
さらなる進化を遂げたプラズマ自動切断システム！

ＫＰＣ-04シリーズ 新モデル登場！
切断から罫書きまでのトータルタクトタイムを
短縮できる、生産性向上設備の決定版！

■新開発 新型ＮＣ装置搭載 Ｓ字加減速制御 により指

令に忠実な軌跡と高速切断（１０ｍ／分*）を両立

■プラズマ切断機メーカ*で専用ＮＣ装置を自社開発し

ているのは、国際電業のみ！（回路・基板・マイコンソフ

ト設計）

　耐ノイズ性に優れ、高い信頼性を維持しています。

　（＊空調ダクト用プラズマ切断機として）

■操作性を重視した新たな便利機能

　・手動カットモード（プラズマ発火による手動切断機能）

　・機械原点位置をＸＹ座標４通りから選択可

　　（工場内設置レイアウトに柔軟に対応！）

　・ＮＣ側での切断速度変更機能

　・現場番号・板厚・ページ番号を指定してＮＣデータ

　読込

■高速・高精度移動を支える機械構造

　ＸＹアイアンラバーベルトを使用し、Ｘ軸（長手方向）

の送りは、定評のある両軸ベルト駆動方式を採用し、

ＸＹ軸の支持はローラガイド方式のため、無給油で摺

動摩擦が小さいことから加減速時間の短縮による高

速化と高剛性化を両立！

■新設計のトーチ＋ペン一体型ヘッド部

　トーチブース内でペン罫書き上下動作時を行うため、

端材の衝突を防ぐためのガードをしています。

　罫書きペンは 国際電業製ＤＣソレノイドによる垂直上

下機構により、正確且つ高速の罫書き動作を実現！

■水冷式プラズマ発生器：Ｄ－８０００*を標準装備

　（＊株式会社ダイヘン製）

■芯ズレ・勾配・開口ダクトなどダクト製作の正確性・品
質・生産性の向上に絶大な効果を発揮します。３Ｄ表
示機能に伴い、展開入力画面での開口入力が容易に
なりました。
■ＣＡＤ／ＣＡＭ変換機能（オプション）の充実化！によ
り板取展開ソフトの入力時間を大幅に短縮できます。
　ＣＡＤＥＷＡ Ｒｅａｌ，ＣＡＤＷｅ’ｌｌ ＣＡＰＥ・Ｔｆ＠ｓなど
の空調設備ＣＡＤの開口情報を含めた連携が可能です。

当社独自の設計による
新型ＮＣ制御装置＋制御盤特 長

加減速時の機械の衝撃を和らげ、
滑らかな切断＋罫書き軌跡を実現！
（＊亜鉛鉄板ｔ＝０．５㎜）

■勾配ダクト・パネルチャンバーなど３０２種類の板取展開
メニューを標準搭載。（矩形フランジ等の追加）
■返し代詳細設定機能（元側・先側）により、分岐ダクト製
作時の組み合わせの多様化と１面内共板等の特殊ダク
トの製作の利便性を向上しました。
■ダクト表面㎡数やダクト種類別集計機能等、集計機能の
充実化とＣＳＶ出力機能によるデータ活用の利便性ＵＰ！
■ネスティング時の板単位ＤＸＦ読込機能に加え、ＤＸＦ出
力機能も標準装備。自由形状板の切断が容易に実現！

3Ｄ形状表示

【メインメニュー画面】 【ダクトメニュー選択画面】

【ダクト展開入力画面】

【内共板工法の設定】

元側・先側の返し代が
自在に設定できます！

DUCTCAM®

【印刷帳票類】

ダクト面積一覧表

製作伝票

ダクト情報
ＣＳＶ出力

プリンタ

ＬＡＮケーブル

新設計のペン＋トーチ
一体型のヘッド部に改良！
ペン上下動作は国際電業製
サイレントＤＣソレノイドの直動
機構により、罫書き精度を飛躍的
に向上させました！

【ローラコンベアリフタ】
３本標準装備
エアーシリンダによる昇降式

【使用ペン】
マジックインキ®ＮＯ.500
（寺西化学工業（株）製） 専用

【ワンタッチトーチ着脱】
チップ・電極交換後もワン
タッチで定位置セットが可能！

DUCTCAM 
Complete11

ＫＰＣ－ＮｅｔＤ
ＮＣデータ転送用
パソコン

水冷式エアー
プラズマ発生器
Ｄ－8000

ＣＡＤ／ＣＡＭ変換により
ダクト入力時間が

大幅に短縮できます！

ＸＹ摺動部は
ローラ＆ガイド方式
のため無給油

3500㎜
5100㎜
7100㎜

ストローク

6幅：1830㎜

幅

特機システム株式会社製 板取展開自動プログラミングソフト

さらに進化した新しい３次元（３Ｄ）の世界を拓きます

Complete 11

LAN
ケーブル

ネスティング印刷ネスティング印刷

空調設備ＣＡＤ 施工図データ

より優しく加速・減速すると衝撃
が少なく、軌跡も乱れない

速度

時間

FH

FL

切断速度

最大10ｍ
/分

従来の平面表示では難しかった製作ダクトの実物のイメージをあらゆる方向から３次元で表現します。

【ネスティング画面】

■ダクトサイズ自動補正機能（オプション）
材質別に Ｓ・Ｗの補正値を登録しておくことで、ダクトサ
イズ寸法を控えて入力する手間が省けます。
Ｌ寸補正（パッキン代）機能
もあり、展開メニュー毎に
サイズ補正の有効／無効の
指定が可能です.

■折曲げ位置・角度の罫書き機能（オプション）
溶接ダクトや 製缶ダクト等比較的厚板の角度曲げ時に折曲
げ線と角度を罫書きます。（ハゼの切込みがない場合に便利）

【ダクトサイズ補正は材質別ハゼ種別に設定可能】

【Ｌ寸補正は材質別－工法別に設定可能】

施工図から板取展開・
ネスティング
ＮＣデータ作成を
簡単操作で実現します。Window

s 1 

（64bit版
）対応！

■開口可能メニューの追加（全74メニュー）
エルボ *・ホッパー *・Ｓカーブ *・梁巻き・器具単管・Ｔ管・
クロス管等、展開入力画面で開口入力が可能となりました！
（ * 印：一部板のみ）

DUCTCAM Complete 1  の新機能

エルボ天板 
開口入力 
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