
 
 

■外形図 

■主な仕様 

ＲｏＨＳ対応品 

●時間貸し駐車場・駐輪機 精算機・洗車機 

●券売機  ●たまご自販機・農産物自販機 

●有料コピー機・ファックス機 ●有料証明書等発行端末 

主な用途 

コインメック（硬貨受入払出装置）やビルバリ（紙幣識別装置）は、専用の通信プロトコルにより複雑な処理手順や厳しいタイミングに

よる通信制御方式のため、専用で開発されたマイコン制御装置との組み合わせにより使用され、大量生産を前提に莫大な初期開発

コストが掛かるのが一般的でした。弊社のコインメック・ビルバリインターフェース基板は、（ＰＣＣＢシリーズ）上位制御装置に代わって、 

金銭処理（入金・釣銭の払出し・販売有効）を一括して集中制御を行うことで、汎用のＰＣならびにＰＬＣ等を利用して、容易に 

自販機制御（課金制御）装置を構築できます！ 

 自販機制御(課金制御)を容易に構築できます！ 

 紙幣の受入ならびに釣銭の払出が必要な自販機には必須アイテム！ 

 お金を入れて制御（許可・販売）する省人化ニーズに対応 

 用途・機能に応じて、２タイプから選択できます！ 
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上位制御装置より、販売設定金額を任意に設定し 

多様な課金制御を行う場合は通信タイプを選択！ 

４カラム迄の販売設定金額を設定～記憶機能により、 

上位制御装置からのＯＮ／ＯＦＦ制御で容易に 

自販機システムが構築できます！ 

PCCB－ＳＮ PCCB－ＩＤＮ 

代理店名 

ホームページ  http://www.kdengyo.co.jp/ 

新商品 

ＲｏＨＳ対応品 

 項目／機種 ＰＣＣＢ－ＳＮ(通信専用タイプ） ＰＣＣＢ－ＩＤＮ（表示付Ｉ／Ｏタイプ） 

１ 電源電圧  ＤＣ２４Ｖ±１０％  

２ 消費電流  ０．５Ａ以下  （ＤＣ８Ｖ：０．４Ａ使用時）本基板のみの消費電流  

３ 電源出力 

 コインメック用電源:ＤＣ８Ｖ±５％ 最大０．２Ａ ＤＣ２４Ｖ 最大１．５Ａ(仕様はコインメックに準拠） 

 ビルバリ用電源：ＤＣ８Ｖ±５％ 最大０．２Ａ ＤＣ２４Ｖ   最大１．５Ａ（仕様はビルバリに準拠） 

 注）ＤＣ２４Ｖは供給元よりスルー出力 

４ 対応コインメック  日本コンラックス製 ＣＬＸ－５０，ＣＬＸ－１０ またはそれに準拠するもの 

５ 対応ビルバリ  日本コンラックス製 ＮＢＸ－Ｒ６２０－Ｆ，ＮＢＸ－１２２０またはそれに準拠するもの 

６ 通信ポート 
 ＲＳ－２３２Ｃポート×１ ハードウェアハンドシェーク無し 

 注）ＩＤＮタイプの場合、金額設定データに通信を利用時 

７ 通信プロトコル  ボーレート９６００bps，ビット長８，ストップビット１、パリティー奇数（固定） 

８ 受入設定金額の最大値  ビルバリの仕様の最大値 

９ Ｉ／Ｏポート 

 入力８点 （ＤＣ２４Ｖ ６ｍＡ以下） ０．１秒以上 

 出力８点 （ＤＣ２４Ｖ４０ｍＡ以下 コレクタｰエミュッタ間飽和電圧１．２Ｖ以下）  

 ＣＮ５：２４ピンコネクタ ＦＣＮ－３６４Ｐ０２４－ＡＵ(富士通製） 

Ｉ／Ｏ内容 
 補助用入出力 

 （入力８点・出力８点） 

 入力：カラム１～４販売確定入力(４点） 

  入金ＯＮ入力／入金ＯＦＦ入力／販売完了入力 

 出力：カラム１～４販売可能出力(４点） 

  入金中出力／返却動作中出力／返却レバー出力／異常出力 

１１ 表示部  通信モニタＬＥＤ(φ３赤） 

・金額（設定）表示部：７セグメントＬＥＤ赤 文字高１５㎜×６ケタ 

・モニタＬＥＤ：φ３赤色×２ 

・モニタＬＥＤ：チップＬＥＤ（橙色）４個×２ 

１２ 設定部  なし 
 タクトキースイッチ（キートップなし） ４個 

 （ＭＯＤＥ・ＵＰ・ＤＯＷＮ・ＳＥＴ） 基板裏面に実装済 

１３ パラメータ記憶  なし  ＥＥＰＲＯＭによる書換え回数：約１００万回 データ保持:１０年 

１４ 外形寸法 
 （ヨコ）１００×(タテ）１１０㎜  

 （高さ）１１㎜ （コネクタ除く最大値） 

 （ヨコ）１００×(タテ）１１０㎜ 

 （高さ）表示部側：８㎜，操作部側：１１㎜  （ｺﾈｸﾀ除く最大値） 
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●従来シリーズ ＰＣＣＢ基板をリニューアル設計により小型化 

 （従来品比基板面積４４％；サイズ タテ；１１０mm×ヨコ；１００mm）  

●ＤＣ２４Ｖ単一電源供給 

 （従来仕様でのＤＣ５Ｖ供給は不要、コインメック・ビルバリ供給用ＤＣ８Ｖは 

  基板内で生成） 

●通信状態モニタＬＥＤ装備（ＩＤＮタイプは７セグメントＬＥＤ小数点を利用） 

●千円札硬貨振替返却機能 

 （例：￥３，０００ 千円札３枚入金後、返却操作で千円札は現物１枚、 

  残￥２，０００は５００円玉に振替返却を行えます。） 

●ＲｏＨＳ規格適合 

 

●対話式コマンド通信制御 

 上位制御装置との通信は、ＲＳ－２３２Ｃにより行い、 

 対話式でアスキーコードによる専用コマンドの受け渡しを行います。 

●エスクロ機能 

 硬貨・紙幣の一時保留機能の有効／無効切替機能 

 

●金額表示部（７セグメントＬＥＤ ６桁）と操作キーを基板に一体化 

●４カラム*注）迄の販売金額設定機能 

●不揮発メモリにより設定データ記憶（バッテリレス化） 

●コインメック・ビルバリの状態モニタ機能 (釣銭枚数・異常・設定状態等) 

●連続買い機能  

   1回の入金で、入金金額以内で購入可能なカラムを複数回まとめて購入ができる機能 

 

   *注）カラムとは、販売品種毎の販売枠または販売セルの一単位を表し、 

     ４カラムは４種類の販売金額が設定された販売品（またはアイテム）を扱うことができます。 

 

 
 

基本販売動作フロー 

 

 
 

 

  

対象カラム1～４の販売確定信号をＰＣＣＢへ入力 

Ｃ／Ｂからの入金金額を確認 お金を入れる→Ｃ／Ｂへ入金 

購入したい、カラムの選択スイッチ等を押す 

ＰＣＣＢからの対象カラムの販売可能

出力と販売確定信号のＡＮＤをとって、

アクチュエータ等への販売動作を指令 

入金金額≧カラム設定金額の条件成立した対象カラ

ム番号の出力（カラム１～４販売可能出力をＯＮ 

 

入金ＯＮ指令をＰＣＣＢへ入力（入金許可） 

 

販売動作の完了を確認後、販売完了信号をＰＣＣＢへ入力 

 
コインメックへ 釣銭（入金金額－カラム＊

設定金額）払い出しを指令  Ｃ／Ｂ：釣銭払い出し 

コインメック 
ビルバリ 

上位装置 アクチュエータ 利用者 

“こころちゃん”です 

“玉子”を買います！ 

ＰＣＣＢ 

ＰＣＣＢ表示部と設定部 

■パラメータモード ６ケタ表示部 

■パラメータＮｏ． ６ケタ表示部 

■モニタＬＥＤ 橙４個×２ブロック 

販売中・釣銭切れ等のバックライト 

■７セグメントＬＥＤ ６ケタ表示部 

■スイッチ設定部 

  ■モニタＬＥＤ ３φ赤ＬＥＤ×２ ） 

 警告用モニタ（釣銭切れ・札中止等） 

製品 払い出し 

ＰＣＣＢ－ＩＤＮの特徴 

特徴（２機種共通） 

ＰＣＣＢ－ＳＮの特徴 

《ＰＣＣＢ－ＩＤＮ》 

コインメック 

（ＣＬＸ－５０） 

ビルバリ 
（ＮＢＸｰＲ６２０－Ｆ） 

自販機のシステム構成図 

ＰＣＣＢ－ＩＤＮ 


